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最小流量(L/min)

最大使用差圧(MPa)

最小使用差圧(MPa)

給水/給湯圧力比

最大流量(L/min)

最大許容圧力(MPa)

１／３山内

１

２ ＣＡＣ４０６他

１ Ｃ３６０４他

１ ＳＣＳ１３

２ ＣＡＣ４０６他

数量

Ｃ３７７１２

名　　　　称 材　質

ＣＡＣ４０６他

浴槽補給用ミキシングユニット

ＨＯＲＮＥミキシングバルブ各々の必要温度差(℃)

出湯温度と給湯、給水

最適温調範囲(℃)

最高給湯温度(℃)

最低給水温度(℃) １

８５

３２～５２

１５℃以上

１５

１.０

０.１２

０.０１

１:１ (等圧)

※仕様、寸法は予告なく変更されることがあります。

※表記寸法は、組立寸法につき約です。

１９３６５

ＨＯＲＮＥ ＧＵＳ－５００２

5002

３２０
　 温泉水は使用できません。
２)給水、給湯圧力は必ず同圧で使用して下さい。

　 最大流量を超えると冷水しか出なくなります。

３)最大流量（最大差圧以下）で使用して下さい。

４)差圧比とは、給湯、給水のバルブ入口の作動時圧力

　 を差し引いた圧力比です。

　 から、出口の揚程や継手、機器等の圧力損失(背圧)

注　記

１)水道水又は飲料に可能な井戸水を使用して下さい。
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