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ＲＡＤＡ ミキシングバルブ １

２ ＣＡＣ４０６他

１ Ｃ３６０４他

２ ＣＡＣ４０６他

数量

Ｃ３６０３他

Ｃ３７７１２

名　　　　称 材　質

１／４

１

ユニオン １ ＳＣＳ１３

水位自動制御２方弁

２０℃以上
各々の必要温度差(℃)

出湯温度と給湯、給水

使用条件

最小流量(L/min)

最大使用差圧(MPa)

最小使用差圧(MPa)

給水/給湯圧力比

最大流量(L/min)

最大許容圧力(MPa)

０.４

３:１ (注)

最適温調範囲(℃)

最高給湯温度(℃)

最低給水温度(℃)

最適使用圧損(Mpa)

１

０.１～０.２

３０～５０

９００.７

モーターバルブ部仕様

適温水補給ユニット　水位自動制御二方弁付電源

消費電力

開閉時間

電源用キャプタイヤーコード３ｍ付

水位センサー３Ｐ用リード線５ｍ付

ＳＣＳ１４Ａ他

ＡＣ１００Ｖ １５分定格

１６/１３.５ ５０/６０Ｈｚ

１９Ｗ

モーター部 ボールバルブ部

ボディ

ボール

ＳＣＳ１４Ａ

ＳＵＳ３１６

流体：水　温度：８０℃以下

圧力：１.０Ｍｐａ以下

ＳＵＳユニオン１ヵ所付

　 温泉水は使用できません。

１)水道水又は飲料に可能な井戸水を使用して下さい。

２)複数のシャワーやカランの元制御用としての使用は

　 できません。別途御相談下さい。

３)浴槽に補給する適温水の流量を手動バルブで制御する

　 場合も使用できません。別途御相談下さい。

４)差圧比とは、給湯、給水のバルブ入口の作動時圧力

　 差し引いた圧力比です。

　 から、出口の揚程や継手、機器等の圧力損失(背圧)を

注　記

※仕様、寸法は予告なく変更されることがあります。

※表記寸法は、組立寸法につき約です。

※水位センサーは別途手配して下さい。

※コンセント型漏電ブレーカーを別途手配して下さい。
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LCE/MⅡ-40A

適温水補給ユニット

水位センサー

フローシート例

ＡＣ１００Ｖ

水位自動制御二方弁

給水入口

 Rc 11/2”

給湯入口

 Rc 11/2”

自動

手閉

手開

切換スイッチ

閉ランプ

開ランプ

水位センサ－ヘ

３芯５ｍ付

ＡＣ１００Ｖ

キャプタイヤコ－ド

３ｍ付
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混合水出口

 Rc 11/2”
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