
はじめに 3 仕様

スチーミックス・タンデム型は、蒸気と水を混合 ● 最高出湯温度：60℃

して温水を製造するものです。正しく使用され ● 最高使用圧力：0.4MPa (蒸気、給水共）

ませんと危険を伴ったり、機器や配管を傷めた ● 最低使用圧力：0.05MPa （蒸気、給水共）

りすることがあります。安全に永くご使用戴くた ● 差圧比：1：1～3：1

めにこの取扱い説明書を読んで正しくご使用 （蒸気、給水いずれが3でも可）

下さい。

2 各部名称

No No

① ミキシングバルブ ⑦ フランジ JIS 10K

② ⑧ 取付けブラケット（オプション）

③ ⑨ 閉止弁

④ ストレーナー ⑩ スチームトラップ

⑤ 温度計 ⑪ ユニオン

⑥

1

名　　　　称

タンデム開閉レバー

タンデムボールバルブ

吐水口（オプション）

名　　　　称

レオナード 

スチーミックスタンデム型 TXFT、TXSFTシリーズ 
 

取付け並びに取扱い説明書 
 

●安全にご使用戴くために取付け前に必ずこの説明書をお読みください。 
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取付け

①

②

③

④

⑤

2

4 

蒸気の入口と水の入口を確認して下さい。 

標準は向かって左が蒸気、右が水です。 

蒸気、水の入口を逆さにする場合は、注文

時にその旨を申し出下さい。汽水逆接続仕

様のものを供給致します。又、納入後何ら

かの理由で汽水を逆に接続する必要のある

場合は、メーカーにお申し出下さい。 

将来のメンテナンスのため、蒸気、水各々

の入口には閉止弁を取り付けて下さい。 

取付けに際しては、次の点にご留意ください。 

①蒸気、給水とも所定の一定圧力で供給し   

     て下さい。 

②蒸気配管を主管から枝取りする場合は、 

     必ず上取りにして下さい。 

③蒸気管末ではドレンを抜いて下さい。 

④ドレンをドレン主管に戻す場合は、必ず 

     上取り接続して下さい。 

⑤ユニットのスチームトラップから排出される 

     ドレンをドレン管に戻す場合は、スチーム 

     トラップの出口に逆止弁を取付けて下さい。 

⑤ 

スチーミックスを取付ける場所にバックプレートでミキシ

ングバルブ本体を固定し、縦管バンドでL型継手の部分

を支持するか、専用の取付けブラケット（別売）をご利用

下さい。 

スチーミックスの本体と供給配管を無理に接続すると漏

れの原因になります。無理なストレスを本体がかからな

いように、フレキを使用する等の配慮をお願いします。 

取付けが完了しましたら、運転に入る前にT型ストレー

ナーのプラグを外し、フラッシングして下さい。 



操作
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最高温度設定
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TXFT-1S / TXFT-1 / TXFT-2 

TXSFT-1S / TXSFT-1 / TXSFT-2 
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メンテナンス
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TXFT(TXSFT)-1S (Rada 52/1) 

TXFT(TXSFT)-1 (Rada 53/1) 

TXFT(TXSFT)-2 (Rada 54/1)  注：カバービスとバックプレートビスはポジドライブネジです。 

                                 ポジドライブドライバーを使用して下さい。（参考：VESSEL PZ2-100) 
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TXFT(TXSFT)-3S (Rada A55) 
注：カバービスとバックプレートビスはポジドライブネジです。 

ポジドライブドライバーを使用して下さい。（参考：VESSEL PZ2-100) 
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TXFT(TXSFT)-1S/TXFT(TXSFT)-1/TXFT(TXSFT)-2/TXFT(TXSFT)-3S 



部品表

注：カバービスとバックプレートビスはポジドライブネジです。 
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